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Vypis materidl( (vCetné 10% rezervy)
Chodnik - ¢ast A
obrubniky m”  betonové dlazby m°  ostatni m’
chodnikovy 80/250 186 sedatl. 60 463 zelen 52
silnicni 150/250 H25 204 sSedatl. 80 8 asfalt 0
najezdovy 150/150 14  hapticka cervena 9 mlatovy povrch 10
prechodovy 4  slepecka pridlazbe 7  doasfaltovani m’ 200

Pozn.

Soucast stavby je verejné osvétleni podél navrhovaného
chodniku - feSeno samostatnym projektem

Stavba chodniku bude provadéna ve dvou etapach
A - dlazdény chodnik, dl. 200 m
B- asfaltovy chodnik, dl. 538 m
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Legenda

Hranice pozemk dle KN
Osa komunikace

Geodet. zaméreni - rozhrani ploch
v W Vstup/vjezd na pozemek

250/5| Parcely dot¢ené stavbou chodniku
(250/5) Soukromé parcely dotéené stavbou chodniku
1 9 N
Obrubniky:
I I vodici linie
I , chodnikovy, betonovy 50/250
————— snizeny
ocelova pasnice 100/6 mm
o ] dlazdény chodnik
s silni¢ni H25, betonovy 150/250 ) )
asfaltovy chodnik
s Silnicni ndjezdovy, betonovy 150/150
e stdvajici betonovy

Povrchy komunikaci:

- chodnik - zdamkova dlazba tl. 60 mm

- hapticka dlazba - Cervena

- 400 mm varovny pas

- 800 mm signalizacni pas
pridlazba bez zkosenych hran

chodnik - asfaltovy povrch

doasfaltovani - zpevnéna krajnice

gabionové koSe 500x500x1000 mm

zelen

mlatovy povrch

stavajici komunikace

Stavajici sité technické infrastruktury:

—3}— — — kanalizace

rad splaskové kanalizace
vodovodni fad

vedeni CETIN - nadzemni
el. vedeni NN - nadzemni

vodovod

Nové sité technické infrastruktury:
RESENO SAMOSTATNYMI PROJEKTY

el. vedeni NN - podzemni "~ " T kabel VO

) stavajici VO ® /  novéVo
O stavajici sloup el.vedeni kanalizace

— > — — vodovod

Dopravni znaceni
- svislé

P4 - Dej prednost v jizdé!
P2 - Hlavni pozemni komunikace

E2a - Tvar krizovatky

IP12+01 - \V\yhrazené stani pro invalidy

A12b - Déti

1J7 - Cerpaci stanice (ELEKTRO)

V 12c - zakaz zastaveni

V 10d - parkovaci pruh

V 2b - podélna prerusovana ¢ara

V 10b - Kolmé stani

M V 13- Sikmé rovnobézné cary

V 10f - Vyhrazené parkovisté pro vozidlo prepravujici
osobu teZce postizenou nebo osobu tézce
pohybové postizenou

Vyhrazené stani pro dobijeni elektromobil(

Vodorovné znaceni Pozor déti "A12b"

Sité technické infrastruktury ve vystavbé:

v. 60 mm

v.0 mm

v.100 mm

v.120 mm
v.20 mm

Chodnik skola - nadrazi,

Roztoky
€. projektu: 25/18
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k.u. Roztoky u KFivoklatu
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Obec Roztoky, €. p. 128, 27023 Roztoky
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