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Napojení komunikace dle PD 

"Parcelace a zasíťování BV6 - Roztoky"

A Chodník - dl. 200 m

- šířka 2,0 m

- betonová dlažba

B Chodník - dl. 538 m

- šířka 1,5 m

- asfalt

B Chodník - dl. 538 m

- šířk
a 1,5 m

- asfalt
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Stávající chodník
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Stávající kom
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    - bet. panely

Stávající komunikace

    - štěrk

sloup CETIN

2%

vodící linie min. 60 mm

vodící linie min. 60 mm2%

2%

2%

2%

2%

2%

234/1

Sloup NN

vodící linie - gabionové koše

2 řady - 2x 500 mm

vodící linie - gabionové koše

1 řada - 1x 500 mm

B Chodník - dl. 538 m

- šířka 1,5 m

- asfalt

P4 - posunuơ

3

3

235

Příprava pro nový sjezd

vodící linie min. 60 mm

Stávající sjezd

na účelovou komunikaci

Stávající sjezd

na účelovou komunikaci

POZOR - gabiony a jiné 

překážky mohou být v 

rozhledovém trojuhelníku 

sjezdu maximálně do výšky 

750mm nad chodník
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P2 - na sloupu el.
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Navrhovaný sjezd pro 

budoucí sběrnů dvůr
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Komunikace III/23620 

Navrhovaný 
samostatný sjezd k 

p.č. 234/1

R 2,0

R 2,0

S

A

B

C

1 : 250

Legenda

Hranice pozemků dle KN
Osa komunikace
Geodet. zaměření - rozhraní ploch
Vstup / vjezd na pozemek

Soukromé parcely dotčené stavbou chodníku

Parcely dotčené stavbou chodníku 250/5 

 250/5 

řad splaškové kanalizace 

Stávající sítě technické infrastruktury:

vodovodní řad

el. vedení NN - nadzemní

stávající VO
stávající sloup el.vedení

vedení CETIN - nadzemní

el. vedení NN - podzemní

Sítě technické infrastruktury ve výstavbě:
kanalizace 

vodovod nové VO

Nové sítě technické infrastruktury:

kabel VO

kanalizace 

vodovod

ŘEŠENO SAMOSTATNÝMI PROJEKTY

P4 - Dej přednost v jízdě!

P2 - Hlavní pozemní komunikace

E2a - Tvar křižovatky

Dopravní značení
- svislé

IP12+01 - Vyhrazené stání pro invalidy

- vodorovné

V 10b - Kolmé stání

V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující 
osobu težce posƟženou nebo osobu těžce 
pohybově posƟženou    
 

IJ7 - Čerpací stanice (ELEKTRO)

A12b - DěƟ

Vyhrazené stání pro dobíjení elektromobilů

V 12c - zákaz zastavení       

V 10d - parkovací pruh       
V 2b - podélná přerušovaná čára     

Vodorovné značení Pozor děƟ "A12b"

V 13- šikmé rovnoběžné čáry

Pozn.
Součást stavby je veřejné osvětlení podél navrhovaného 
chodníku - řešeno samostatným projektem

Stavba chodníku bude prováděna ve dvou etapách
A - dlážděný chodník, dl. 200 m
B- asfaltový chodník, dl. 538 m

Skutečná výška gabionové zdi bude stanovena prováděcí dokumentací.

 - hapƟcká dlažba - červená
 - 400 mm varovný pás
 - 800 mm signalizační pás

- chodník - zámková dlažba  ... tl. 60 mm
    

Povrchy komunikací:

gabionové koše 500x500x1000 mm

chodník - asfaltový povrch

doasfaltování - zpevněná krajnice

zeleň

stávající komunikace

silniční H25, betonový 150/250      

Obrubníky:

silniční nájezdový, betonový 150/150      ... v. 20 mm

chodníkový, betonový 50/250 
vodící linie   ... v. 60 mm
snížený   ... v. 0 mm

stávající betonový 

ocelová pásnice 100/6 mm 
dlážděný chodník  ... v. 100 mm
asfaltový chodník  ... v. 120 mm

přídlažba bez zkosených hran
Vypracoval
Ing. Aneta Jílková

Zodpovědný projektant
Ing.arch. Jiří Kotouč
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