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 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  

Ná zev stávby:  Chodník podél sil. II/201, Křivoklát – Roztoky 
      
Mí sto stávby:  Str edoc esky  kráj 

k.u . Kr ivoklá t (676390) á k.u . Roztoky u Kr ivoklá tu (792446) 
    
Stupen  PD:  Studie (ST) 
 
Pr edme t PD:  Novy  chodní k á zpevne ne  plochy pro pe s í  
 
Ú c el uz í vá ní  stávby: Stavba bude sloužit pro pěší (chodník).   
  

 A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

   Obec Roztoky 
   c .p. 128 

270 23 Roztoky  

 A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD 

Zprácovátel:  Ateliér Kprojekt, s.r.o. 
   Tyrs ová 158, 26901 Rákovní k 
   IČ :  023 19 403 
   tel: 313 513 542, 777 114 541 
   emáil: kprojekt@kprojekt.cz 
 
Zodp. projektánt: Ing. Libor Křižák 
   Autorizovány  inz eny r pro doprávní  stávby,  Č KAIT: 0010377 
    
Vyprácovál: Ing. Libor Křižák 
   tel: 777 239 700 
   emáil: krizák.libor@kprojekt.cz 
 

 A.2 POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV  

Studie r es í  ná vrh nove ho chodní ku á zpevne ny ch ploch pro pe s í  pode l sil. II/201 v obci 
Kr ivoklá t – Roztoky u Kr ivoklá tu. Konkre tne  se jedná  o propojení  pe s í  trásy od zá kládní  s koly 
ke stá vájí cí mu chodní ku, ktery  je souc á stí  mostu pr es r eku Berounku. Aktuá lne  se v te to 
lokálite  pohybuje velke  mnoz ství  chodcu , pr edevs í m de tí , ktere  nemájí  z á dnou bezpec nou pe s í  
trásu á musejí  se pohybovát po frekventováne  sil. II/201. Pr edevs í m z toho du vodu 
(zábezpec ení  bezpec ne  pe s í  trásy pro de ti) vzniklá táto studie.  
 
Čelková  de lká návrz ene  pe s í  trásy je 169,2 m. Trásá je rozde lená do celkem 3 u seku . Ú sek A je 
dlouhy  39,0 m, u sek B je dlouhy  33,7 m á u sek Č je dlouhy  96,5 m.  
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Úsek A 
Jedná  se o novy  chodní k, ktery  se náchá zí  mezi párkovis te m á oplocení m zá kládní  s koly. 
Čhodní k vznikne ná u kor stá vájí cí ho zelene ho pá su. Čhodní k je návrz en v s . 2,0 m á je lemová n 
silnic ní m obrubní kem s nádvy s ení m +10 cm vprávo á zá honovy m obrubní kem vlevo. V mí ste  
osázení  nove ho obrubní ku bude provedeno ve vzdá lenosti 0,5-1,5 m zár í znutí  hrány z ivice á 
plynule  nápojení  nove  konstrukce vozovky k nove  osázene mu obrubní ku. Čhodní k bude 
dlá z de ny  ze skládebne  dláz by.  
 
Úsek B 
Jedná  se o zpevne nou plochu pro pe s í , která  návázuje ná novy  chodní k - u sek A. Ú sek B je 
zpevne ná  plochá, která  s ohledem ná ztí z ene  podmí nky v mí ste  nespln uje v cele  de lce 
párámetry chodní ku. Zpevne ná  plochá je z jedne  strány lemová ná podezdí vkou stá vájí cí ho 
oplocení  á z druhe  strány je lemová ná nove  osázeny m silnic ní m obrubní kem s nádvy s ení m 
+15 cm, ve vjezdu +5 cm. Ve vzdá lenosti 0,5 m od hrány obrubní ku (sme rem do vozovky) bude 
provedeno zár í znutí  z ivice á plynule  nápojení  nove  konstrukce vozovky áz  k hráne  obrubní ku.  
 
Zpevne ná  plochá bude c á stec ne  mí rne  rozs í r ená  do stá vájí cí  komunikáce. Rozs í r ení  ná u kor 
komunikáce bude provedeno v máx s . 1,0 m. I pr es zu z ení  stá vájí cí ho profilu vozovky bude 
záchová ná min. s í r ká komunikáce 5,5 m. Zpevne ná  plochá je návrz ená v s . 0,75 – 1,5 m. V 
mí ste  nápojení  chodní ku ná vjezd k nemovitostem ve spodní  c á sti, bude provedená 
bezbárie rová  u prává chodní ku – bude osázen zápus te ny  silnic ní  obrubní k s nádvy s ení m +2 
cm, ktery  bude lemová n várovny m pá sem. Várovny  pá s bude umí ste n i v mí ste  vjezdu. 
Zpevne ná  plochá je dlá z de ná  ze skládebne  dláz by.  
 
Úsek C 
Jedná  se o novy  chodní k, ktery  návázuje ná vjezd á zpevne nou plochu - u sek B. Novy  chodní k 
vznikne ná u kor stá vájí cí ch nezpevne ny ch ploch á c á stec ne  ná u kor stá vájí cí  vozovky. Čhodní k 
je ze strány zelene ho pá su lemová ná zá honovy m obrubní kem s nádvy s ení m +6 cm, ktery  bude 
zá roven  tvor it vodí cí  linii. Ze strány k vozovce je chodní k lemová n nove  osázeny m silnic ní m 
obrubní kem s nádvy s ení m +15 cm. Ve vzdá lenosti 0,5-1,0 m od hrány obrubní ku (sme rem do 
vozovky) bude provedeno zár í znutí  z ivice á plynule  nápojení  nove  konstrukce vozovky áz  
k hráne  obrubní ku. Novy  chodní k bude c á stec ne  mí rne  rozs í r en do plochy stá vájí cí  
komunikáce. Rozs í r ení  ná u kor komunikáce bude provedeno v máx s . 0,6 m. I pr es zu z ení  
stá vájí cí ho profilu vozovky bude záchová ná min. s í r ká komunikáce 5,5 m. Novy  chodní k je 
návrz en v s . 1,4-1,5 m. V mí ste  nápojení  chodní ku ná vjezd k nemovitostem bude provedená 
bezbárie rová  u prává chodní ku – bude osázen zápus te ny  silnic ní  obrubní k s nádvy s ení m +2 
cm, ktery  bude lemová n várovny m pá sem. Novy  chodní k je dlá z de ny  ze skládebne  dláz by. Ve 
druhe  c á sti bude chodní k vybudová n ná nove m hutne ne m ná sypu. Detáilní  r es ení  vc etne  
pr í pádne ho ná vrhu ope rne  zdi bude pr edme tem dáls í ch stupn u  projektove  dokumentáce. 
 

 A.3 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH ÚPRAV 

Návrz ená  stávbá bylá projedná ná se zá stupci obce, Policie Č R á KSÚ S dne 3.6.2022. K ná vrhu 
byly drobne  pr ipomí nky, ktere  byly záprácová ny á vzniklá ták finá lní  váriántá, která  byl vs emi 
zu c ástne ny mi odsouhlásená.  Studie bude podkládem pro májetkoprá vní  projedná ní  á dáls í  
stupne  projektove  dokumentáce. 
 
V Rákovní ku, br ezen 2022                                                                      Vyprácovál: Ing. Libor Kr iz á k   


